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L CONEXAO E ATUALIZACAO DE UM MUG LINHA G
PASSO A PASSO

Os medidores de umidade da Gehaka possuem interface de comunicacdo do tipo RS232C.

Esse é o canal de comunicacao que é utilizado pelo Medidor de Umidade de Graos (MUG) para se comunicar
com um computador.

Por este canal podemos obter as leituras efetuadas pelo MUG e também efetuar a atualizacdo das curvas de
calibracao disponiveis no site da Gehaka.
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Dependendo do computador em uso, ele podera ter
nativamente uma porta serial de comunicacao do tipo
RS232, e neste caso utilizaremos o cabo fornecido com
o MUG, um cabo serial RS232 como da foto ao lado.

Cabo RS232C

Nos computadores mais modernos nao encontramos a ’
porta serial nativa e com isso tempos a necessidade de
utilizar um adaptador de uma porta USB para RS232C.

A Gehaka oferece esse acessorio, como aparecer na
foto ao lado.

Cabo USB com o adaptador
USB->RS232 para USB

CONEXAO E ATUALIZACAO DE UMMUG LINHA G 1 2



G

Se for este 0 caso, siga 0s passos para efetuar a correta instalacao desse adaptador:

1.

6.

Antes de conectar o adaptador ao seu computador, baixe e instale o driver adequado. Existem dois
lugares para se obter esse drive, no préprio site da Gehaka neste link: https://medidoresdeumidade.com.

br/downloads na opcao Programas e CDMV2.12.XX.

Também podera ser baixado diretamente no site da FTDI, no link a seguir: https://ftdichip.com/drivers/

vcp-drivers/ neste link temos drivers para diversos sistemas operacionais e sempre os mais atuais.
Uma vez baixado, inicie a instalagcao do driver, siga as instru¢ées confirmando cada etapa.

Agora conectamos o cabo ao computador e ao MUG, e aguardamos o sistema operacional reconhecer a
nova porta de comunicagao.

Passaremos a seguir as instru¢oes indicadas no manual de cada um dos modelos. Para obter o manual
atualizado do seu MUG va para o site da Gehaka https://medidoresdeumidade.com.br/ na aba “Produtos”.

A seguir temos a tela principal de acesso a atualizacdao de firmware e Curvas dos MUGs, veja:

X
Clique no botao azul “Atualizar Medidor”, 2 o
SIstéma simpies, a
surgird a tela do sistema MUG-NetG:
Atualize o seu
equipamento agoral
: Sotzma ieiraments gy oo £ dhponived
Atualizar medidor
= A
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7. Como solicitado, coloque o MUG no modo Conexéo
“Carregar Equacgdes via Internet”, esta funcao esta
dentro do menu“Configurar’, esse procedimento
esta descrito no manual de cada MUG;

8. Clique em conectar e aguarde.

B Confira e atualize os dados abaixo:

Minre o Scbiencrrs

9. Preencha os dados solicitados, os indicados
por (*) sao obrigatérios e nao esqueca de
selecionar o pais Brasil, para que carregue as
curvas adequadas;
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10. Agora o sistema MUG-NetG ird verificar se seu

Atualizagio da Firmware

medidor esta com o firmware atualizado, e caso e e o oo s i
nao esteja, ird sugerir que vocé o atualize. Depois Iq“m’m
dessa etapa vocé podera atualizar as curvas.
Se desejar, clique em nao, e va direto para a

atualizacao das curvas.

Desermiabeicks fuoe Al Tecnokigia

@ - gica X G %

C 0 8 sdminmedideesdeanidads combrmug/ients LR 3

Atualizagio de Firmware

ATENGAO!

Obeserve o Seguintes culdados antes de olualizar seu equipamemo
1. O sofiware de anthirus do computador que vood estd wiilizade estd suakzado?
'I 'I . Esta te I a d a’ d | cas d e pOSS ive | S pro b I emas q ue 2.0 vl e Nikernt @t esbivel @ & die bonda laiga? iuc:w teste cheandd aqu Spesdiest
3.0 cabo da interface Serial & o ofiginal da Gehaka? Se nio, comate clicando aqui Gehaky
f . ~ f . 4. 08 conectones 6o cabo da interface Serial estho devidamente aparafusados no medidor de
podem fazer com que o sistema nao funcione. b

5. Se vock estd utilizando o adaptadar USE -+ RSZ3Z atualize o driver, Para Issa clique aqu ETDH

Observe cada uma delas para ter seguranca G ecm dowrioed smccibado o varsbodo i adcssewe st cpemcionsl do s

compuiadoe

de que esta tudo correto e clique no botao . Vac e s procementos o mandal de instruches 6o medlor de umidade? O manunlem

formata FOF pode ser balxade clicando agul Gehakn

”Atua | |Za r”; 7. Utilize prefemncisimente os navegadones Chiome ou Fielox pars realizar eata tarely
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12.

13.

14.

15.

Agora o MUG ira enviar para o sistema MUG-
NetG todas as curvas que possui, o sistema ird
verificar se existe atualizacdo e o montara a
tabela para que vocé selecione os graos que
deseja ter em seu MUG, veja:

Sending 43/102
Please wait...
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Selecione os graos marcando no lado esquerdo da tabela. Existe um tique no topo que marca e
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desmarca todos os graos, vocé pode, por exemplo, desmarcar todos e marcar somente os que deseja ter

em seu MUG.

Depois de selecionado todos graos clique no
botdo "Curvas”, que fica no topo da pégina,
do lado direito, como indicado, dando inicio a
carga das curvas pelo MUG.

Ao final da atualizacdo, toque onde estd escrito
G610 (neste caso, aqui ira aparecer o modelo
do MUG que foi atualizado), e toque no “Liga/
Desliga” para abandonar o processo.
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& adminmedidoresdeumidade.com.br/mug/curvas B 2 7
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Meus produto
B oigem Nomeg MNoma clantificoe instalade  Curva Min Max Aghos
a Amaranto Amaranthus v 12782 9 25
Loading 92/102 Internet
Please wait... Ready. ..
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16. Pronto, seu MUG esta atualizado, basta selecionar o grao que ird medir.

B e dada
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Em caso de erro ou falha do sistema MUG-NetG, ira surgir uma tela de comunicac¢ao indicando que houve a falha.

e gios X G MugCleat w

C O & smneddoresdeumidadecom bl chene o ok *»0®

Auaslizandad.

Atualizagdo de Firmware

Mo foi possivel atualizar o firmware.
Ermo durante a atualizagSo do femware.

Atualizagdo de Firmware

ATENGRO!

Observe 08 seguintes cuidados antes de stualizar seu equipamenta
1. O software de antivirus do computador que wooé esta utihzadoe esta atualizado?
2. 0 sinol de Intemet estd estivel @ ¢ do banda lorga? Faca o teste clicando aqui Speedtast
3. 0 cabo da interface Serial & o oniginal da Gehaka? Se ndo, conate chcando aqui Gehaka
4. O3 conectores do cabo da interface Seriol estio devidamente aparafusados no medidor de
umidade e no computadar?
5. Se vock estd utilizando o adaptador USE -> RE232 atualize o driver. Pare 5o clique agul FID|
YEP faga o download escolhendo a versBa do driver adequado ao sisterna operacional do sew
campuladar

6, Voo leu oz procediments no rmanusl de instrucdes do medicor de umidade? O manual am

formato POF pode ser balxada clicando a ehaka

7. Utilize preferencialmente os nivegadores Chiome ou Eirefox para realizar esta tarefa
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Para corrigir observe uma das seguintes possibilidades:

1.
2.

O software de antivirus do computador que vocé esta utilizado esta atualizado?
O sinal de internet esta estavel e é de banda larga? Verifique.
O cabo da interface serial é o original da Gehaka? Se nao, contate clicando aqui.

Os conectores do cabo da interface serial estdo devidamente aparafusados no medidor de umidade e no
computador?

Se vocé estd utilizando o adaptador USB -> RS5232, atualize o driver. Para isso clique aqui faca o
download escolhendo a versdo do driver adequado ao sistema operacional do seu computador.

Vocé leu os procedimentos no manual de instru¢des do medidor de umidade? O manual em formato
PDF pode ser baixado clicando aqui.

Utilize preferencialmente os navegadores Chrome ou Firefox para realizar esta tarefa.

O software “Gehaka Bridge” sera baixado no primeiro acesso, o site ira solicitar que vocé baixe e instale
o programa. Ira surgir uma tela com a opgao de baixar o Bridge, faca o download e instale o “Gehaka
Bridge”. Esse software faz a interface entre o MUG e o sistema MUG-NetG, é assinado pela Microsoft.

CONTATOS @gehakaoficial

@ gehaka.com.br @) /gehakaoficial

2 (1) 2165-1100 in /gehakaoficial

@& vendas@gehaka.com.br @ /GehakaEquipamentos

Av. Duquesa de Goias, 235, Real Parque - CEP 05686-900 - S3o Paulo/SP


https://www.gehaka.com.br/assistencia-tecnica
https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/
https://medidoresdeumidade.com.br/produtos/medidor-de-umidade-de-graos-de-bancada

